
* I RESI DI MERCE PER ERRORI NON IMPUTABILI ALLA IDEALPLASTIC DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI E LA DITTA
SI RISERVA IL DIRITTO DI APPLICARE UNA PENALE DEL 15%

RACCOMANDAZIONI SULLʼINSTALLAZIONE DELLE
TUBAZIONI DI PVC RIGIDO (NON PLASTIFICATO)
NELLA COSTRUZIONE DI FOGNATURE E DI 
SCARICHI INDUSTRIALI INTERRATI

RECOMMANDATION FOR THE INSTALLATION
OF RIGID (UNPLASTICIZED) PVC PIPES IN THE
CONSTRUCION OF BURIED INDUSTRIAL SEWERS
AND DRAINS

POSA IN OPERA
Lunghezza di giunzione
Introdurre il tubo nel bicchiere fino
alla battuta, segnando la posi-
zione.
Sfilare il tubo di 3 mm. per metro
di elemento posato, ma mai più di
10 mm. Segnare la nuova linea di
riferimento possibilmente in modo
indelebile, questo per verificare
lʼesatta giunzione e nel tempo
lʼeventuale sfilamento.

Inserimento
Si consigliano tecniche che con-
sentono una spinta continua e uni-
formemente distribuita.

Inserimento dellʼanello
Lʼanello va posizionato nellʼappo-
sita sede con il labbro rivolto al-
lʼinterno.
Per gli anelli a sezione torica non
esistono problemi.
Per gli anelli a sezione trapezoi-
dale il lato più rastremato rivolto
allʼinterno.
Una posizione errata dellʼanello
pregiudica la tenuta.

Pulizia
Pulire accuratamente lʼinterno del
bicchiere, la sede dellʼanello,
lʼanello stesso e il codolo del tubo
da inserire.
Corpi estranei e residui di sporco
causano perdite


